
 

 
 

v.d. Bosch Beton b.v. 
Wentholtweg 6 

Postbus 52 
7600 AB Almelo 

05 
NEN-EN 1338 

Geprefabriceerde betonstraatstenen 

Beoogd gebruik: Binnengrond
bestrating 

Buitengrond
bestrating 

Dakbestrating 

Emissie van Asbest In orde X X 
Breuksterkte (N/mm2) 3,6 3,6 X 
Glij/slipweerstand Voldoende Voldoende X 
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)] Voldoende X X 
Uitwendig brandgedrag X X Wordt geacht te voldoen
Duurzaamheid Voldoende Voldoende X 
Brandreactie A1 X X 
X = niet van toepassing 
 

 

 
 

v.d. Bosch Beton b.v. 
Wentholtweg 6 

Postbus 52 
7600 AB Almelo 

05 
NEN-EN 1339 

Geprefabriceerde betontegels 

Beoogd gebruik: Binnengrond
bestrating 

Buitengrond
bestrating 

Dakbestrating 

Emissie van Asbest In orde X X 
Breuksterkte (N/mm2) 5,0 5,0 X 
Glij/slipweerstand Voldoende Voldoende X 
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)] Voldoende X X 
Uitwendig brandgedrag X X Wordt geacht te voldoen
Duurzaamheid Voldoende Voldoende X 
Brandreactie A1 X X 
X = niet van toepassing 

 

 



 
 

 
 

v.d. Bosch Beton b.v. 
Wentholtweg 6 

Postbus 52 
7600 AB Almelo  

05 
NEN-EN 1340 

Geprefabriceerde betonbanden 

Beoogd gebruik: Binnengrond
bestrating 

Buitengrond
bestrating 

Dakbestrating 

Emissie van Asbest In orde X X 
Breuksterkte (N/mm2) 5,0 5,0 X 
Glij/slipweerstand Voldoende Voldoende X 
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)] Voldoende X X 
Uitwendig brandgedrag X X Wordt geacht te voldoen
Duurzaamheid Voldoende Voldoende X 
Brandreactie A1 X X 
X = niet van toepassing 
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